
A3 
А М И Т Р О Н 
Э Л Е К Т Р О Н И К С 

КОАКСИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕСЬ 
Вилка кабельная 

N-BKn-4,8J2-4-2W 
ТУ 6313-008-38970729-13 

Вилка кабельная для гибких кабелей 

, 48,2

h—г 

Технические параметра 
Волнобое сопротивление 50 Ом. 
Диапазон рабочих частот не более 12 ГГц. 
КСВН. 

не более 1,15 до частота 6 ГГц; 
не более 1,25 до частота 12 ГГц 

Рабочее напряжение не более 1500 В. 
Диапазон рабочих температур: от -55 до +155 'С. 
Присоединительное размера: тип N по ГОСТ РВ 51914-2002. 
Соединители изготавливают в климатических исполнениях в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69: 

В2 - разъема с литерой "М", 
УШ - разъема с литерой "К". 

Количество сочленений: не менее 500. 
Масса 55 г 

Дата випуска/ 
номер изменений 
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A3 
А М И Т Р О Н 
Э Л Е К Т Р О Н И К С 

КОАКСИАСЬНЫЙ СОЕДИНИТЕСЬ 
Вилка кабельная 

Н-ВКП-4Д32-4-2Ю 
ТУ 6313-008-38970729-13 

ВАРИМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЗЪЕМА 

Обозначение исполнения Тип применямого кабеля 

N-BKfT-4,8.32-4-210-2.М РК 50-4,8-32 ТУ 16.К99-019-2004 НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"; 
Н-ВКП-4,8.32-4-210-5. М  
Н-ВКП-4,8.32-4-210-2.К LMR-300 <рирмы TIMES MICROWA VE SYSTEMS. 
Н-ВКП-4,8.32-4-210-5.К 

ПРИМЕЧАНИЕ - Допускается применение аналогичных кабелей других производителей 
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A3 
А М И Т Р О Н 
Э Л Е К Т Р О Н И К С 

КОАКСИАСЬНЫЙ СОЕДИНИТЕСЬ 
Вита кабельная 

N-BKB-4,852-4-2W 
ТУ 6313-008-38970729-13 

Деталь 

Корпус 

Штырь 

Втулка 
Изолятор  
Втулка прижимная 
Гайка  
Кольцо  
Гайка обжимная  
Кольцо резиновое 

Материалы и покрытия 
Материал 

Латунь 

Латунь 

Латунь 
Фторопласт  
Бронза бериллиевая  
Латунь  
Бронза бериллиевая  
Латунь  
Силиконовый каучук VMQ/MVQ 

Покрытие 
для исполнений с литерой "М": 
2. М - Ср- 0(99,4)6; 
4. М - Химпасгщ; 
5. М - Н9;  
для исполнений с литерой "К": 
2.К- Ср-Су(99,4)3; 
4. К - Химпасгщ; 
5. К- ИЗ. 
НЗ.Зл-Ко(99,9)1,27 для исполнений с литерой "М", 
НЗ.Зл-Kof99,9)0,5 для исполнений с литерой "К". 
Н9 для исполнений с литерой М. 
НЗ для исполнений с литерой "к. 

Н9 для исполнений с литерой "М", 
НЗ для исполнений с литерой "К. 
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A3 
А М И Т Р О Н 
Э Л Е К Т Р О Н И К С 

КОАКСИАСЬНЫЙ СОЕДИНИТЕСЬ 
Вилка кабельная 

N-BKB-4,852-4-2W 
ТУ 6313-008-38970729-13 

Облудить П0СК50-18 

Разделка кабеля 

4±0,1 а 

SN ^ 5 3? 
^ ^ ^ 

Тип кабеля 

PK 50-4,8-32 

LMR-300 

а 

13 

Размеры, мм  
61 d2 \ 63 | 64 

1/72 !~80 5,60 750 

~ 8 !~83 5,72 762 
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Э Л Е К Т Р О Н И К С 

КОАКСИАСЬНЫЙ СОЕДИНИТЕСЬ 
Вита кабельная 

N-BKB-4,832-4-2W 
ТУ 6313-008-38970729-13  

Заделка разъема 

<3 

0,90±0,05 

Шаг 7 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Jl—П—iffl4 
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A3 КОАКСИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕСЬ 
Вита кабельная 

Н-ВШ-4ДД2-4-210 AIVI |/| Т Р О Н 
Э Л Е К Т Р О Н И К С ТУ 6313-008-38970729-13 

Структура услодного обозначения соединителей N 

N - ВК У - 141 -1-148- 2.М 
~С Тип покрытия корпуса 

2. М - Ср-Су(99,4)6; 
4. М - Химпасг<рж; 
5. М - Н9; 
2. К - Ср- 0(99,4)3; 
4. К - Хинпасг<рж; 
5. К- НЗ. 

I Номер разработки 

I Способ монтажа 
1 - Пайка; 
2 - Обжиму 
3 - Прижим и пайка 
4 - Прижим 

I Условное обозначение типа кабеля 

Тип корпуса 
П - Прямой; 
У - Угловой 

Вид корпуса способ крепления или монтажа 
ВК - Вилка кабельная; 
ВПК - Розетка приборно-кабельная; 
РФК - Розетка <рланцевая кабельная; 
РБФ - Розетка блочная фланцевая; 

Тип соединителя 
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